Hinweise zur Wieder-
herstellung der
Einsatzbereitschaft
von Pressluftatmern
am Einsatzort

Kontrolle vor Ort

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV) fordert
unter dem Punkt 8, dass Atemschutzgerate
einschlieBlich der Atemanschliisse zur Wieder-
herstellung der Einsatzbereitschaft nach Ge-
brauch gereinigt, desinfiziert und durch Verwen-
dung von geeigneten Mess- und Priifgeréten ge-
prift werden miissen. Diese Arbeiten werden
geméaB den Herstellervorgaben von einem Atem-
schutzgeratewart durchgefihrt.

In den letzten Monaten hat sich im Rahmen der
Zusammenlegung verschiedener gewerblicher Be-
rufsgenossenschaften eine Kooperation des Ver-
eins zur Forderung des Deutschen Brandschutz-
wesens (vfdb) und der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) in St. Augustin u. a.
zum Thema , Atemschutz" ergeben. Aus dieser Tat-
sache resultiert die gemeinsam erarbeitete berufs-
genossenschaftliche Regel , Atemschutz®, jetzt be-
zeichnet als BGR/GUV-R 190.

Erlduterung

Da die BGR/GUV-R 190 in der FwDV 7 im Anhang
als Regel der Technik aufgefiihrt ist, jedoch im An-
wendungsbereich den Einsatz von Atemschutzge-
raten offentlicher Feuerwehren ausnimmt, hat der
vfdb im Rahmen der Kooperation zur Konkretisie-
rung der BGR/GUV-R 190 im Bereich der 6ffentli-
chen Feuerwehren eine Informationsschrift zum
Thema ,Wartung von Atemschutzgeréten fiir Feuer-
wehren" erarbeitet und in das Vorschriftenwerk
der DGUV eingebunden bzw. eingeordnet. Dazu
tragt sie jetzt die Bezeichnung BGI/GUV-| 8674.

In dieser BGI/GUV werden jetzt erstmalig die
Begriffe ,Gebrauch”, ,Einsatz" und ,autorisierte
Person* erlautert und konkretisiert.

Demnach versteht man unter ,Gebrauch" jegli-
che Nutzung eines beatmeten Atemschutzgerates
vom Anlegen bis zum Ablegen.

Der ,Einsatz" ist die Gesamtzeit aller MaBnah-
men und Tatigkeiten von Einsatzkréften an einer
Einsatzstelle (DIN 14011, Entwurf Juni 2005).

Eine ,autorisierte Person" im Zusammenhang mit
einer Grundiiberholung von Atemschutzgerédten
und im Sinne der Informationsschrift ist eine vom je-

weiligen Hersteller der Atemschutzgeréte geschul-
te Person, die einen entsprechenden Lehrgang
beim Hersteller erfolgreich abgeschlossen hat.

Einsatzbereitschaft

Eine wichtige Forderung innerhalb der BGI/GUV-
| 8674 besagt, dass nach jeder Reinigung und
Desinfektion und nach jedem Austausch von Bau-
teilen die Atemschutzgerate einschlieBlich der
Atemanschliisse mit geeigneten Priifgeraten tiber-
priift werden miissen. Dies ist in der Regel an der
Einsatzstelle nicht zu bewerkstelligen.

Da diese Forderung einer Einsatzbereitschaft,
z. B. bei GroBschadenslagen, entgegensteht, hat
als Vorreiter das Bayerische Staatsministerium
des Inneren einen Erlass an die angehérigen Feu-
erwehren herausgegeben, worin das Thema ,Aus-
tausch der Lungenautomaten auBerhalb der Atem-
schutzwerkstatt; Hinweise zur Wiederherstellung
der Einsatzbereitschaft von Pressluftatmern (PA)
auBerhalb einer Atemschutzwerkstatt” entspre-
chend fiir die angeschlossenen Feuerwehren kon-
kretisiert und erlautert wird.

Der vfdb ist derzeit damit beschaftigt, ein gleich-
lautendes Informationsschriftwerk zu erarbeiten
und es entsprechend fiir die bundesweite Nutzung
freizugeben bzw. zu erlassen.

Mit diesen Informationsschriften sollen die Feu-
erwehren in die Lage versetzt werden, die Wieder-
herstellung der Einsatzbereitschaft von Atem-
schutzgeraten insbesondere bei Ubungen am Ein-
satzort durchfiihren zu kénnen, ohne dass diese
Atemschutzgeréte einer Atemschutzwerkstatt zu-
gefiihrt werden miissen.

Mit den nun folgenden Hinweisen wird konkre-
tisiert, in welchen Féllen die Wiederherstellung der
Einsatzbereitschaft und die Freigabe von Atem-
schutzgeraten auBerhalb einer Atemschutzwerk-
statt erfolgen kann.

Voraussetzungen

m Die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft
erfolgt durch einen Atemschutzgerédtewart, die
sautorisierte Person".
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